
HEIZÖLTANKS
WORAUF SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN



UNSERE ERFAHRUNg – IHRE SICHERHEIT

Kompetenz in Kunststoff

Als pionier bei der Herstellung und 
entwicklung von Heizöltanks aus 
Kunststoff verfügt WeRit über 
40 Jahre Know-how. intensive for-
schung und wegweisende innovati-
onen haben WeRit zum ideenträger 
für industrie und Handel gemacht. 

Qualifizierte mitarbeiter, modernste 
technologie und ständige Güte-
kontrolle sind heute Garantiesie-
gel unserer marktgerechten, qualita-
tiv hochwertigen produkte. Über den 
deutschen und europäischen markt 
hinaus exportieren wir in alle Welt.

mARKenzeicHen: zuveRlässiGKeit

logische Konsequenz aus unserem 
streben nach Qualität sind optimale 
lieferzuverlässigkeit und maximale 
produktsicherheit. unsere soliden, 
extrem langlebigen tanks stellen wir 
nahtlos im Blasformverfahren aus 
polyethylen hoher Dichte (pe-HD) 
her. 

QuAlitätsmAnAGement

Wir wollen eine dauerhafte partner-
schaft zu unseren Kunden. Die Qua-
lität unserer produkte und Dienst-
leistungen ist eine wesentliche 
voraussetzung dieses zieles. 
Qualitätsmanagement und Qualitäts-
sicherung werden in der praxis durch 
die Gruppenzertifizierung nach Din 
en iso 9001 : 2000 gewährleistet und 
bestätigt.

Qualitätssicherheit durch mehr als 60 Jahre 

Know-how in der Kunststoffverarbeitung.

Marktgerechte Tankgrößen, passend für jeden 

Lagerraum.

Strenge gütekontrollen für solide, langlebige 

Tanks.

Unkomplizierte Planung durch variable  

Aufstellmöglichkeiten.

Optimale Installationssicherheit durch  

vormontierte Armaturen.
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entlüftung

Entnahme

Optische Füllstandsanzeige

füllen

Kunststoff-
Innenbehälter 
mit Einzügen für 
optimale statische 
Sicherheit

Kunststoff-
Außenbehälter

Die neuen Tanksysteme, wie die 
WERIT Sicherheitstanks Techno 
K und E, bieten viele Vorteile in 
Bezug auf Sicherheit und Raum-
ersparnis:  
Sie sind leicht, sauber und korro-
sionsfrei und können als Batterie, 
im Multi-Block und Winkel aufge-
stellt werden (siehe Abbildungen 
auf den nächsten Seiten).

Dank der kompakten Maße sind 
sie ideal zu händeln, auch in 
beengten Verhältnissen. Ein zwei-
ter Kunststoff-Außenbehälter 
ermöglicht eine direkte Aufstel-
lung im Heizraum, sofern die ein-
zulagernde Heizölmenge 5 000 
Liter nicht übersteigt. 

UNSERE ERFAHRUNg – IHRE SICHERHEIT

3

Der WERIT FLEXÖL Panzerschlauch ist für alle WERIT Heizöl
tanks geeignet. Er gleicht die Höhenunterschiede, die durch 
die Befüllung der Heizöltanks entstehen können, aus. Die 
durch zu starren Anschluss entstehenden Risse werden 
dadurch verhindert. Durch einen Biege radius von 250 mm 
kann der FLEXÖL Panzerschlauch sehr flexibel eingesetzt 
werden. Gemäß den technischen Regeln für Ölanlagen sollen 
Kunststofftanks mit einem waagerechten ZBogen mit einer 
Schenkel länge von 1000 mm angeschlossen werden. Durch 
den Einsatz des WERIT FLEXÖLPanzer schlauches ist eine 
schnelle und einfache Umsetzung dieser technischen Regel 
gewährleistet und erspart den aufwendigen Einbau des 
ZBogens. Zur Herstellung der elektrischen Leitfähigkeit 
(Potentialausgleich) ist ein PTFEWell schlauch mit Füllstoff 
eingearbeitet worden.

Der WERIT FLEXÖL Panzerschlauch ist in 600 mm und 820 mm Länge lieferbar.

WERIT FLEXÖL PANZERSCHLAUCH
DN 50 - R2“ Ag



FüR HÖCHSTE ANSPRüCHE UND 
JEDE RäUMLICHKEIT

Das Heizöltankprogramm von 
WERIT ist vielfältig und vielsei-
tig. Vielfältig, weil wir 12 Tanks 
in marktgerechten größen inklu-
sive Zubehör anbieten. Vielseitig, 
weil WERIT Tanks sich problemlos 
kombinieren lassen, dank kom-
pakter Maße optimal transport-
fähig sind und auch bei beengten 
Platzverhältnissen ideal einsetz-
bar sind.

WERIT SETZT MASSSTäBE

Der von WERIT verwendete 
Kunststoff zeichnet sich durch 
besonders lange Lebensdauer 
und optimale Beständigkeit 
gegenüber Chemikalien aus. 
Das Wort „Korrosion“ wird 
so zum Fremdwort. Darüber 
hinaus garantiert die innova-
tive WERIT Q3-Technologie ein 
hohes Maß an Sicherheit.

Dem pe-HD wird ein spezielles 
compound beigemischt. eine 
erhöhte uv-formstabilität in ver-
bindung mit einem verbesserten 
permeationsverhalten sind die 
Resultate dieses Herstellungsver-
fahrens.

HEIZÖL BIO 15

Die WERIT Techno-Tanks K und 
E haben die Zulassung für Heizöl 
EL A Bio 15 nach DIN V 51603-6 
(Zusatz von FAME nach DIN EN 
142114) Dies ist in der Regel Bio-
diesel (FAME – Fettsäuremethyles-
ter / verestertes Pflanzenöl)

3er Batterie:
sicherheitstanks techno 1002  e  
aufgestellt als 3er Batterie. 
Alle tanktypen bis 5 tanks als 
Batterievariante kombinierbar.

Multi-Block:
techno 1002 e als multi-Block- 
system 2-2. tank-typen 753 e, 
1002 e und 1003 e bis 10 tanks, 
1503 e bis 4 tanks im mB- 
system kombinierbar.
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KOMPETENZ IN ALLEN gRÖSSEN
DAS WERIT SICHERHEITS-PROgRAMM

Winkel:
Als Winkelkombination Techno 
753 E, 1002 E und 1003 E bis 10 
Tanks. Die 1503 E-Variante bis 
5 Tanks als Winkel aufstellbar.

Abbildung: techno 1002 e

Abbildung: techno 1002 e

Abbildung: techno 1002 e



VIELE ANWENDUNgEN – 
ERHÖHTES NUTZVOLUMEN BEIM 
TECHNO E

Wahre größe beweisen unsere 
cleveren Sicherheitstanks Techno E 
von 750 bis 1 500 Liter Volumen. 
Denn sie bieten ein erhöhtes 
Nutzvolumen bei gleichzeitig 
verbessertem Handling – ganz 
auf Ihre Platzverhältnisse abge-
stimmt. Dank dem WERIT Multi-
Block-System sind bis zu 10 Tanks 
kombinierbar (außer Tank Techno 
1503 E).

NIEDRIgE RäUME

Besonders bei Renovierungen 
von Kellerräumen mit niedrigen 
Decken ist der Techno 1002 E
mit einer Höhe von 1530 mm 
inklusive der Armaturen perfekt 
einzusetzen.
WERIT Techno E – Ideal wenn es 
um wahre größe geht! 

gROSS IN FORM BEI KLEINEN 
RäUMEN: SICHERHEITSTANKS 
TECHNO K

Auch für dieses intelligente Tank-
im-Tank-System bieten wir kom-
pakte größen von 800 bis 1 500 
Liter. Dabei sind auch unsere klei-
nen Techno Tanks ganz groß, 
wenn es um Sicherheit geht. 
Darauf können Sie sich verlassen – 
mit 15 Jahren garantie*! Ausführ-
liche Informationen finden Sie auf 
den Seiten 6 und 7.
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Die Ölheizungsanlage früher … 

10 000 Liter Heizöl müssen in einer abgemauerten, 

3-fach gestrichenen Auffangwanne gelagert werden.

mAximAle RAumeRspARnis

Denn durch den einsatz der 
WeRit sicherheitstanks entfällt:

 der 3-fach schutzanstrich,  
 die Abmauerung, 
 die Ölauffangwanne.

Der eingesparte Raum kann 
anderweitig genutzt werden.

*10 cm

*10 cm

… und heute!

Der Heizöljahresbedarf eines einfamilienhauses (ca. 3 000  

liter) kann direkt im Heizraum gelagert werden.

üBERZEUgENDE ARgUMENTE 

MODERNISIEREN SIE IHRE ALTE HEIZÖL-TANKANLAgE
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Maximale Raumersparnis durch WERIT-Sicherheitstanks Techno

Alte Tankanlagen sind vielfach überdimensioniert, da 

neue Heizkessel wesentlich weniger Brennstoff ver-

brauchen.

Alte Auffangräume entsprechen oft nicht mehr den 

gesetzlichen Anforderungen nach dem Wasserhaus-

haltsgesetz.

WERIT Sicherheitstanks haben den 30 minütigen 

Brandtest erfolgreich bestanden (MPA-Erwitte) und 

sind in Absprache mit den örtlichen Behörden auch für 

die Aufstellung in Wasserschutzgebieten zugelassen.

Einfaches Handling auch in beengten Verhältnissen.

Als Hochwasserausführung bis 3,5 m Überflutungs-

höhe zugelassen.

Einen Platzvorteil erlangen Sie bei 
unseren Techno-Tanks durch den 
geringen Mindestabstand von 
10 cm* zwischen Öltank und Heiz-
kessel.
 
* Dieser Abstand gilt für Heizkes-
sel, die über eine Zulassung ver-
fügen, die bescheinigt, dass die 
Oberflächentemperatur von 40° C 
nicht überschritten wird (vgl. TRÖI 
und Muster FeuVo; im Zweifelsfall 
Rücksprache mit den nach Landes-
recht zuständigen Behörden).



Die Auftriebssicherung ist so konzipiert, dass die  
Behäl ter dem Außen druck bei den angegebenen über-
flutungshöhen Stand halten. 

Das System ist damit für den Einsatz in Hochwasser- 
und über schwem mungsgebieten geeignet und wurde 
durch das Deutsche Institut für Bau technik (DIBt) 
geprüft und bestätigt (Z-40.21-206).

SySTEMVORAUSSETZUNgEN:

 Betonboden der Klassifizierung B25 mit  
mindestens 150 mm Dicke

 Die Füllleitung muss oberhalb des HQ 100-Wertes 
mechanisch verschraubt und wasserdicht verschlossen 
sein

 Die Öffnungen der Füll- und Entlüftungsleitung 
 müssen mindestens 50  cm oberhalb der Hochwasser-
grenze geführt werden

Zur Auftriebssicherung sind im grund- bzw. 
Erweiterungsbausatz ent halten: 

Obergurte aus Polyester mit Sicherheitshaken und 
Spannschloss, Horizontalgurt mit Klemmschloss, Dübel 
mit Dichtscheibe und ver zinkte Ringmuttern M10 
sowie Kupfer-Entnahmerohr mit Dehnungsbogen.

WERIT SICHERHEITSTANKS TECHNO HW
MIT AUFTRIEBSSICHERUNg

FüR EINE üBERFLUTUNgSHÖHE VON BIS ZU 3,50 m ZUgELASSEN

Damit die Heizöllagerung auch in hochwassergefährde-
ten gebieten eine sichere Sache bleibt, bietet WERIT 
ein System zur Auftrieb ssicherung an. Zum Einsatz kom-
men wanddickenverstärkte Sicherheits tanks in 
Verbindung mit einem Bodenverankerungssystem als 
Auf triebssicherung. Die Auftriebssicherung ist in zwei 
verschiedenen Ausführungen für überflutungshöhen 
von 1,40 m und 3,50 m erhältlich.

Die Tanks werden durch zwei reiß feste Polyestergurte 
mit Sicherheits haken an den im Boden angebrachten 
Ösen fixiert und können durch eine Ratsche fest mitein-
ander  verzurrt werden. Horizontale gurte verhindern 
das seitliche Wegrutschen der Tanks. Die Entnahm e-
rohre mit Dehnungsbogen garantieren die Dichtigkeit 
des Rohrleitungssystems bei Ausdehnung der Tanks.
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WERIT ÜberFüllSicherung ÜFS

Technische Daten: 

Messbereich Tankinhaltsanzeiger alle WERIT-Heizöltanks: 
Messskalen für WERIT-Heizöltanks sind im Lieferumfang enthalten. 

Schwimmerschalter: 
Einstellbereich:  80 bis 360 mm 
SWS-Sonderlänge:  480 mm
Verbindungskabel:  2 m

Anschlussgewinde (Tank): 
G2

Prüfungen: 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  
Grundbausatz: Z-65.17-182

Material: 
Füllstandsanzeiger:  ABS, schlagfest
Schwimmer:  PE-HD
Anschlussdose:  Kunststoff
Schwimmerschalter:  Kunststoff

Artikelnummern: 
149-9550UFS1 Nachrüstset 1  
 für Überfüllsicherung mit vorh. GWG
149-9550UFS2 Nachrüstset 2  
 für Überfüllsicherung für jeden weiteren Tank

Ist die Tankanlage gegen Überfüllschäden abgesichert?

Unterschiedliche Füllstände zu Beginn oder während des Füllvor-

ganges kommen nicht selten vor und können verschiedene Grün-

de haben. Tritt dieser Effekt auf, muss auf alle Fälle schnellstens 

die Ursache gefunden und beseitigt werden. Zu den möglichen 

Ursachen zählen beispielsweise eine zu geringe Füllgeschwindig-

keit, Verschmutzungen in den Füll- oder Entnahmeeinrichtungen 

oder Undichtheiten. Wenn bei herkömmlichen Tankanlagen 

beim Befüllen der Anlage zuerst ein Tank voll ist, in dem sich 

kein Grenzwertgeber befindet, kann es sehr schnell und unbe-

merkt zur Überfüllung und zum Austritt von Heizöl kommen. Die 

Folgen sind oft fatal: Schäden an der Bausubstanz, Verschmut-

zungen des Bodens, Umweltschäden (Grundwasser), langfristige 

Geruchsbelästigung und hohe Folgekosten. Am Ende haftet der 

Anlagenbetreiber für alle Schäden. 

Funktionsweise Überfüllsicherung

Der Stromkreis des Grenzwertgebers, der beim Befüllen vom 

Tankfahrzeug aus gespeist wird und als Sicherheitsabschaltung 

dient, wird bei eingebauter Überfüllsicherung über die Schwim-

merschaler geführt. Am letzten Tank schließt ein Abschluss-

stecker den Stromkreis. Bei normaler Funktion der Befüllung wird 

der Befüllvorgang spätestens bei Erreichen des Grenzwertgebers 

beendet. Wenn allerdings ein anderer Tank der Anlage (ohne 

Grenzwertgeber) zuerst seinen maximalen Füllstand erreicht, 

schaltet  der Schwimmerschalter den Füllvorgang so ab, als hätte 

der Grenzwertgeber reagiert. Der Nachlauf durch die Abschalt-

verzögerung und der Inhalt der Füllleitung ist dabei eingerechnet. 

Da bei allen Tanks der Füllstand optisch erkennbar sein muss oder 

über eine Füllstandsanzeige abgelesen werden kann, ist schnell 

zu erkennen, welcher Tank zur Abschaltung geführt hat. 

■	 Schützt Batterietankanlagen sicher  
 und zuverlässig vor überfüllung 
 
■	 Für Neu- und Bestandsanlagen geeignet 

■	 Als Nachrüstset oder auch in den  
 Bausätzen erhältlich 
 
■	 Füllstandsanzeiger auf jedem Tank 
 
■	 Einzigartig: 
 auch für Hochwasser-Heizöltanks 
  
■	 Einfache Montage 
 
■	 Keine Steckdosen (240 Volt) erforderlich 
 
■	 3-reihige Aufstellung möglich 

Für WERIT Techno E, -K , -HW- und einwandige Heizöltanks

ÜFS-Paket-2 
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3-reihig

Nur mit ÜFS 

zugelassen!

System ohne ÜFS
- ohne Überfüllsicherung (nur 1 x Grenzwertgeber + 1 x optischer Füllstandsanzeiger)

2-reihig

Mindest Deckenhöhe über den Heizöltanks 50 cm

40 cm

40cm

5cm

40cm

5cm

5cm 5cm

5cm

5cm

40 cm

40cm

40cm
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1-reihig

ohne ÜFS: 3 x 40 cm und 1 x 5 cm Wandabstand

40 cm

5cm

40cm

5cm

5cm 5cm

5cm

5cm

40cm

System mit ÜFS
- mit Überfüllsicherung für jeden Tank (inkl. optischen Füllstandsanzeiger) 

1-reihig 2-reihig

oder

Mindest Deckenhöhe über den Heizöltanks 50 cm

40 cm

5cm 5cm

5cm5cm

5cm

40cm
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40cm

 
 
ohne ÜFS:
2 x 40 cm und 2 x 5 cm Wandabstand, 

 
mit ÜFS:
1 x 40 cm und 3 x 5 cm Wandabstand, 
50 cm Deckenhöhe über den Heizöltanks.

begehbare mind. Fläche –  
Breite mind. 40 cm

sich ergebende Verbindungs-Fläche –  
Breite mind. 40 cm

Mindest Deckenhöhe über den Heizöltanks 50 cm

Maximale Sicherheit 

gegen Überfüllung! 

Optimale  

Lösung mit ÜFS

Abstandsregelung für Sicherheitstanks vorgeschrieben seit 16. Mai 2013

Niederlassungen WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG in Europa
Fax +49 (0) 2681 807- 200  

Fax +43 (0) 5552 63315-33  offi ce@werit.at

CH-8105 Regensdorf/Zürich – Wehntalerstrasse 113  Phone +41 (0) 44 843 50 50  Fax +41 (0) 44 843 50 59  info@werit.ch

E-08403 Granollers/Barcelona – Avda. San Julian 125/127  Phone +34 (0) 938 402256  Fax +34 (0) 938 402198  info@werit.es

F-26200 Montélimar – Allée du Lac  Phone +33 (0) 4 75920850  Fax +33 (0) 4 75920858  info@werit.fr

F-67160 Wissembourg – 7, Rue de l’Industrie  Phone +33 (0) 3 88541020  Fax +33 (0) 3 88542928  info@werit.fr

GB-Manchester – Darby Road, Irlam, M44 5BP  Phone +44 (0) 161 776-1414  Fax +44 (0) 161 776-1515  info@werit-uk.com

PL-50-513 Wrocław – ul. Gazowa 24/25  Phone +48 (0) 71 3362595  Fax +48 (0) 71 3336500  werit@werit.pl

www.werit.eu

5cm

50 cm Deckenhöhe über den Heizöltanks. 
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 753 e* 1002 e* 1003 e* 1503 e* 803 K* 1003 K* 1004 K* 1503 K* 1003 HW-s* 1003 HW-vA* 3004-4 5004-4

 750  1 000 1 000 1 500  800 1 000 1 000 1 500 900  900 3 000 5 000

 142- 142- 142- 142- 142- 142- 142- 142- 142- 142- 143- 143-
 95274000  95264000  95284000 95294000  95272000 95282000 95292000 95295000 95283001 95283000 95020000 95030000

 930 1 445 1 200 1 670  810 1070 860 1 520 1 070 1 070 2 390 2 390

 780 740 780 780  740 740 780 740 740 740 850 1 350

 1 725  1 367 1 725 1 725  1 670 1 670 1 995 1 702 1 670 1 670 1 980 1 980

 1 885  1 527 1 885 1 885  1 830 1 830 2 155 1 862 1 830 1 830 2 140 2 140

 0,73  1,07 0,94 1,30  0,60 0,79 0,67 1,12 0,79 0,79 2,03 3,23

 50 64 58 85  64 77 77 84 83 120 210 240

 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 	

	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 	

 -363 -363 -363 -363 -206 -206 -206 -206 -206 -206 -240 -240

 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

 Sicherheitstanks Techno E Sicherheitstanks Techno K 
Techno 1003 HW

 
 bis 2 140 mm Höhe

 
   

mit Auftriebssicherung  mit Armaturen

Tank 

Nennvolumen** Liter

Artikel-Nummer

Abmessungen Länge  ca. mm

Abmessungen Breite  ca. mm

Höhe ohne Armaturen  ca. mm

Höhe mit Armaturen  ca. mm**

Platzbedarf ca. m²

 ca. kg

 Batterie

 Multi-Block

 Winkel

 Z-40.21

überfüllsicherung üFS

Bio 15 Zulassung

Kombinations-
möglichkeiten

Allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung

** Diese Angabe kann aufgrund der vorgeschriebenen Grenzwertgebereinstellung abweichen.

*  WERIT-Heizöltanks mit der 3-fachen Qualitätsgarantie: UV-stabilisiert · formstabil · mit Geruchsbarriere
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gewicht 
ohne Armaturen

WERIT 
HEIZÖLTANKS

NEU



EINWANDIgE TANKSDOPPELWANDIgE TANKS

 753 e* 1002 e* 1003 e* 1503 e* 803 K* 1003 K* 1004 K* 1503 K* 1003 HW-s* 1003 HW-vA* 3004-4 5004-4

 750  1 000 1 000 1 500  800 1 000 1 000 1 500 900  900 3 000 5 000

 142- 142- 142- 142- 142- 142- 142- 142- 142- 142- 143- 143-
 95274000  95264000  95284000 95294000  95272000 95282000 95292000 95295000 95283001 95283000 95020000 95030000

 930 1 445 1 200 1 670  810 1070 860 1 520 1 070 1 070 2 390 2 390

 780 740 780 780  740 740 780 740 740 740 850 1 350

 1 725  1 367 1 725 1 725  1 670 1 670 1 995 1 702 1 670 1 670 1 980 1 980

 1 885  1 527 1 885 1 885  1 830 1 830 2 155 1 862 1 830 1 830 2 140 2 140

 0,73  1,07 0,94 1,30  0,60 0,79 0,67 1,12 0,79 0,79 2,03 3,23

 50 64 58 85  64 77 77 84 83 120 210 240

 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 	

	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 	

 -363 -363 -363 -363 -206 -206 -206 -206 -206 -206 -240 -240

 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

 Sicherheitstanks Techno E Sicherheitstanks Techno K 
Techno 1003 HW

 
 bis 2 140 mm Höhe

 
   

mit Auftriebssicherung  mit Armaturen

Technische Änderungen vorbehalten.
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WERIT
FLEXÖL Panzerschlauch
Dn 50 - R2“ AG
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n	Geeignet für alle WeRit Heizöltanks.

n	er gleicht die Höhenunterschiede, die durch  
die Befüllung der Heizöltanks entstehen  
können, aus.

 Weitere infos auf seite 3 oder rufen sie uns an.

Heizöl-Lagerbehälter Telefon Telefax

Verkauf (PLZ 2, 30–38, 4, 5) 02683 976-131 02683 976-144  
Verkauf (PLZ 6, 7, 8, 90–97) 02683 976-149 02683 976-144 
Verkauf (PLZ 0, 1, 39, 98–99) 035205 55-442 035205 55-443

Technischer Service 02683 976-147 02683 976-144 
 035205 55-489 035205 55-488

WERIT Sanitär-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
D-53567 Buchholz – Industriepark Nord 27  Phone +49 (0) 2683 976-0  Fax +49 (0) 2683 6465  buchholz@werit.eu

D-01458 Ottendorf-Okrilla – Geldroper Straße 5-11  Phone +49 (0) 35205 5530  Fax +49 (0) 35205 55401  ottendorf@werit.eu

Niederlassungen WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG in Europa
D-57610 Altenkirchen – Kölner Straße  Phone +49 (0) 2681 807-01  Fax +49 (0) 2681 807- 200  altenkirchen@werit.eu

A-6700 Bludenz – Austraße 61  Phone +43 (0) 5552 63315-0  Fax +43 (0) 5552 63315-33  offi ce@werit.at

CH-8105 Regensdorf/Zürich – Wehntalerstrasse 113  Phone +41 (0) 44 843 50 50  Fax +41 (0) 44 843 50 59  info@werit.ch

E-08403 Granollers/Barcelona – Avda. San Julian 125/127  Phone +34 (0) 938 402256  Fax +34 (0) 938 402198  info@werit.es

F-26200 Montélimar – Allée du Lac  Phone +33 (0) 475542000   Fax +33 (0) 475542009   info@werit.fr

F-67160 Wissembourg – 7, Rue de l’Industrie  Phone +33 (0) 3 88541020  Fax +33 (0) 3 88542928  info@werit.fr

GB-Manchester – Darby Road, Irlam, M44 5BP  Phone +44 (0) 161 776-1414  Fax +44 (0) 161 776-1515  manchester@werit.eu

PL-50-513 Wrocław – ul. Gazowa 24/25  Phone +48 (0) 71 3362595  Fax +48 (0) 71 3336500  werit@werit.pl

www.werit.eu

WERIT Sanitär-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
D-53567 Buchholz – Industriepark Nord 27  Phone +49 (0) 2683 976-0  Fax +49 (0) 2683 6465  buchholz@werit.eu

D-01458 Ottendorf-Okrilla – Geldroper Straße 5-11  Phone +49 (0) 35205 5530  Fax +49 (0) 35205 55401  ottendorf@werit.eu

Niederlassungen WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG in Europa
D-57610 Altenkirchen – Kölner Straße  Phone +49 (0) 2681 807-01  Fax +49 (0) 2681 807- 200  altenkirchen@werit.eu

A-6700 Bludenz – Austraße 61  Phone +43 (0) 5552 63315-0  Fax +43 (0) 5552 63315-33  offi ce@werit.at

CH-8105 Regensdorf/Zürich – Wehntalerstrasse 113  Phone +41 (0) 44 843 50 50  Fax +41 (0) 44 843 50 59  info@werit.ch

E-08403 Granollers/Barcelona – Avda. San Julian 125/127  Phone +34 (0) 938 402256  Fax +34 (0) 938 402198  info@werit.es

F-26200 Montélimar – Allée du Lac  Phone +33 (0) 475542000   Fax +33 (0) 475542009   info@werit.fr

F-67160 Wissembourg – 7, Rue de l’Industrie  Phone +33 (0) 3 88541020  Fax +33 (0) 3 88542928  info@werit.fr

GB-Manchester – Darby Road, Irlam, M44 5BP  Phone +44 (0) 161 776-1414  Fax +44 (0) 161 776-1515  manchester@werit.eu

PL-50-513 Wrocław – ul. Gazowa 24/25  Phone +48 (0) 71 3362595  Fax +48 (0) 71 3336500  werit@werit.pl

www.werit.eu

WERIT Sanitär-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG

D-53567 Buchholz industriepark nord 27  phone  +49 (0) 2683 976-0 fax  +49 (0) 2683 6465 buchholz@werit.eu

D-01458 Ottendorf-Okrilla Geldroper straße 5-11 phone  +49 (0) 35205 55400 fax  +49 (0) 35205 55443 ottendorf@werit.eu

Niederlassungen WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG in Europa

D-57610 Altenkirchen Kölner straße phone +49 (0) 2681 807-01 fax +49 (0) 2681 807-200 altenkirchen@werit.eu

A-6700 Bludenz Klarenbrunnstraße 57 phone +43 (0) 5552 63315-0 fax  +43 (0) 5552 63315-33 office@werit.at

CH-8105 Regensdorf/Zürich Wehntalerstrasse 113 phone +41 (0) 44 843 50 50 fax  +41 (0) 44 843 50 59 info@werit.ch

F-67160 Wissembourg 7, Rue de l’industrie  phone +33 (0) 3 88 54 10 20 fax  +33 (0) 3 88 54 29 28 info@werit.fr

F-26200 Montélimar Allée du lac phone +33 (0) 4 75 54 20 20 fax  +33 (0) 4 75 54 20 09 info@werit.fr

E-08403 Granollers/Barcelona Avda. san Julian 125/127 phone +34 938 402256 fax  +34 938 402198 info@werit.es

GB-Manchester Darby Road, irlam, m44 5Bp  phone +44 (0) 161 776-1414 fax  +44 (0) 161 776-1515 manchester@werit.eu

PL-55-330 Błonie gm. Miękinia ul. zachodnia 2 phone +48 (0) 71 336-25-95 fax  +48 (0) 71 333-65-00 werit@werit.pl


